Vorbereiten des Betonierens
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| j ! BETON RECHTZEITIG BESTELLEN LIND
| l 74 DIE LIEFERMENGE PRO STLNDE REINIGEN DER SCHALLNG i
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ENTFERNEN VON JEGLICHEN
ABFALLEN AUS DER SCHALUNG. AUF
SCHNEE- LIND EISFREIHEIT ACHTEN.

TRENNMITTEL RECHTZEITIG, DUNN
UND GLEICHMASSIG ANWENDEN

(GEMASS HERSTELLERANGABEN).

VOR [IBERNAHME DES BETONS
IST DER LIEFERSCHEIN ZUi
KONTROLLIEREN LIND DAS SICHER-
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| B e BETONIERGESCHWINDIGKEIT DI WETTERBEDINGUNGEN
—j— B|  NICHT 2U HOCH WAHLEN. BERLCKSICHTIGEN.
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HEITSDATENBLATT ZU LESEN, [

SORGFALTIGE
PLANUNG VERMEIDET
VERZOGERLINGEN.
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! ENTM’SCHUNGEN VERMEIDEN P4 A= —
- ¢ A DEN BETON NICHT MIT EINER 2U LRI
’-i J GROSSEN FALLHOHE EINBAUEN ,\_‘_{mﬁ,’i:” e

EINBAU DES BETONS AN DER

VORGESEHENEN STELLE VERMEIDET
UNNOTIGES NACHTRAGLICHES VERTEILEN

DES BETONS.
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BETRAGT DIE FALLHOHE

MEHR ALS 1,5 M,

SIND FALLROHRE
ODER SCHLAUCHE
ZU VERWENDEN.

SES

SICHERSTELLEN, DASS EINE
STABILE ARBEITSPLATTFORM

IN WANDEN DEN BETON IN 2ZUR VERFUGLING STEHT LUND

ABSCHNITTEN VON NICHT MEHR ALS

50 CM EINBALIEN LND VERDICHTEN. i SCHUTZAUSRCISTUNG TRAGT.

| DAS PERSONAL DIE PERSONLICHE

FALLS ES NOTWENDIG IST, DEN BETON U
VERTEILEN, SIND SCHALFEL ODER RECHEN
2U BENUTZEN LIND NICHT DIE VERDICHTUNGS-

GERATE WIE 2. B

RUTTELFLASCHEN

WERDEN.

BESTE ERGEBNISSE
[ WERDEN ERZIELT, WENN
\.\ DIE REGELN BEFOLGT
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EINEN ROTTLER

MIT GEEIGNETEM BEREITHALTEN
DURCHMESSER EINES
VERWENDEN,. ERSATZRUTTLERS.

DIE RUTTELZEIT SOLL
NICHT 2U KURZ LIND
AUF KEINEN FALL e
ZU LANG SENN. e
TAUCHABSTANDE DES
RUTTLERS CA. 10 X g
FLASCHEN- i 9
DURCHMESSER.

DER KONTAKT DES INNEN-
RUTTLERS MIT DER
BEWEHRLUNG ODER DER

SICHERSTELLEN, DASS EINE
STABILE ARBEITSPLATTFORM ZUR
VERFLGLUNG STEHT LIND DAS B
PERSONAL DIE PERSONLICHE

:

| SCHALUNG IST ZU VERMEIDEN. |

i
SCHUTZAUSRUSTUNG TRAGT. q

o R

LUFTBLASEN.

| BEIM VERDICHTEN EINER
ox
| MUSS DER RUTTLER NOCH |-

*| REICHEN. BEI SETZUNGEN |+

NEUEN BETONSCHICHT

IN DIE UNTERE, BEREITS
VERDICHTETE SCHICHT
EINDRINGEN, UM EINE
"VERNAHUNG" ZU ER-

IST NACHZUVERDICHTEN.
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PRUFEN DER Depm BETON BEI ORDNLINGS- WENN SIcH DIE e
SCHALUNG LUND per || GENUGEND ZEIT  |= GEMASSER = OBERFLACHE GUT VERDICHTETER
FLICEN || FUR EINE | VERDICHTUNG |||  SCHLIESST, IST BETON IST EIN
: (| VOLLSTANDIGE |&f ENTSTEHEN AN ||  AUSREICHEND >
.| VERDICHTUNG || DER OBERFLACHE |||  VERDICHTET ZEICHEN FLUR GUTE

WORDEN.

AUSFLHRLNGS-
QUALITAT.

A »n,:~"‘.{ ¥



Nachbehandlung des Betons
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EINE ZU LANGE NACHBEHANDLUNG

BEREITS IM VORFELD FESTLEGEN,
IST BESSER ALS EINE ZU KURZE.

: WANN, WIE LUND WIE LANGE DER BETON
NACHBEHANDELT WERDEN MUSS.
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(.} DIE BESTE NACHBEHANDLLINGS- BEIM ALFBRINGEN VON MATTEN“ODER FALLS NACHBEHANDLUNGSMITTEL P
METHODE ST DAS BELASSEN FOLIEN ST AUF AUSREICHENDE LIBER- ANGEWENDET WERDEN, SIND DIESE N
DES BETONS IN DER SCHALLING. LAPPUNG ZU ACHTEN. DIE ABDECKLING DER IN VORGESCHRIEBENER MENGE e \
o - - RANDER ST SICHERZUSTELLEN. AN DEN GLEICHMASSIG AUFZUBRINGEN. ®
’ KANTEN LIND STOSSEN SIND DIE AB- DIE ANWENDUNG IST ERFORDERLICHEN-
DECKUNGEN GEGEN DURCHZUG ZU SICHERN. FALLS ZU WIEDERHOLEN. ™ G
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DIE NACHBEHANDLLING
IST NUR ERFOLGREICH,
WENN RECHTZEITIG
DAMIT BEGONNEN WIRD
LND SIE LANGE GENUG
DURCHGEFLHRT WIRD.

WIRD DER BETON DURCH AUFRECHTERHALTEN o oy
EINES, SICHTBAREN WASSERFILMS ALF DER 5
OBERFLACHE NACHBEHANDELT, IST DAMIT ERST £
ZU BEGINNEN, WENN DIE BETONOBERFLACHE | =
AUSREICHEND FEST IST. DER WASSERFILM IST |+
DANN [(BER DIE GESAMTE NACHBEHANDLUNGS-
DAUER AUFRECHT ZU ERHALTEN.




Vermeidung von Rissen im Beton
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ES GIBT DREI TYPEN VONI
RISSEN IN JUNGEM BETON.

URSACHE:

FRUHSCHWINDEN
WIRD DURCH ZU
SCHNELLES
AUSTROCKNEN
DER BETON-
OBERFLACHE
VERURSACHT.

VERMEIDUNG DURCH SOFORTIGE ANWENDLING
EINES NACHBEHANDLUNGSMITTELS, AUFRECHTER- |+ =
HALTEN EINES WASSERFILMS ODER ABDECKEN e

DURCH MATTEN LIND FOLIEN.

Risse durgh Temperaturunterschiede.

VERMEIDUNG:
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; = | URSACHE: 2
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| TemPeraTUR-
. . | BepiNeTE
P | Rigse kAnNeN s

; o | BEGRENZUNG DER SCHNEIDEN .

: Zgﬁgg%;”fw | TEMPERATLR- BETONS IN DER VON FUGEN S0 P

| 3 GGLICH.
TEMPERATLIR. 4 BETONS. WIE MOGLICH. HeH
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WENN SETZRISSE

Die VERD{CHTUNG AL‘{FTEETEN, DIE OBER-

SOLLTE FLACHE GLATTEN, UM 80
4 GLEICHMASSIG f
- iy DIE RISSE ZU SCHLIESSEN.

DIe NACHBEHANDLLUNG
FORTSETZEN.

_

SACHE:

1 UR

TRITT AUF DURCH
SETZEN DES
BETONS IN HOHEN
WANDEN ODER
SAULEN. DADURCH % 8
KANN DAS i

VERLEGEMUSTER
DER BEWEHRLNG
SICHTBAR WERDEN.

BEIM BETONIEREN
HOHER BAUTEILE IST ~ SOFORTIGES VERDICHTEN N
| LAGENWEISE EINZUBAUEN. NACH DEM EINBRINGEN |
JEDE SCHICHT < 50 cM DES BETONS.




Beton: mindestens +10 °C
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Beton: mindestens +10 °C

¥ F 1
¥

E Beton: mindestens +10 °C

VERFOLGEN DES WETTERBE-

( RICHTES TELEFON, FAX, INTERNET. \ |

REDUZIERTE STLNDENLEISTLNG BEI
\ “GEHEIZTEM BETON" BEACHTEN. 4/

PROBLEM:
WEITER
ARBEITEN.

MIT
SCHNELLER FESTIG-

KEITSENTWICKLLING

- | VERWeNDUNG \
‘| VON “GeHEIZ-

TEM BETON";
ODER BETON

T

| VERWENDEN.

| DIE FRISCHBETON-

TEMPERATUR VON
JUNGEM BETON

+3 °C SINKEN.
L S

| VERWENDLING VON

DAMPF, WARMER

LUFT OPER INFRA-

ROTHEIZUNG ZUR
SICHERSTELLUNG
EINER BETONTEM-
PERATLUR VON
MINDESTENS +10

| ANWENPUNG

EINZELN ODER
KOMBINIERT,

| sopAss DIE
| BETONTEMPE-

| RATUR AN DER

| OBERFLACHE DES

JUNGEN BETONS

| NICHT LNTER +3 °C
| ABSINKT, BIS DER

BETON DE
GEFRIERBESTANDIG-
DRUCKFESTIG-
5,0N/MM?)
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AUSREICHENDES VORNASSEN
DER OBERFLACHE, WENN BETON
AUF EINER SAUGENDEN
OBERFLACHE EINGEBAUT
WERDEN SOLL.

ENTFERNEN VON
STAUB AUF BEREITS
VORHANDENEN BETONOBER-
FLACHEN UND FLIGEN.

AN DAS SCHNELLERE
ANSTEIFEN DES
. FRISCHBETONS BEl
HOHEREN TEMPERATLIREN
ENKEN. -

RECHTZEITIG MIT MOGLICHER-
WEISE ANSCHLIESSENDER
OBERFLACHENBEHANDLLING
BEGINNEN.

SCHUTZEN DES BETONS
VOR DIREKTER SONNEN-
EINSTRAHLUNG LIND
STARKEM WIND.

BESONDERES ALGENMERK
AUF DIE NACHBEHANDLLING LEGEN

- LIND GEGEBENENFALLS MASS-

NAHMEN ZUR KLHLUNG DES

~ = ' BETONS VORNEHMEN.




