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€

BRECH- UND SIEBWERK LORUNS

Leistungserklarung

Gemal Anhang Ill der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung - CPR)
fir das Produkt "Gesteinskdrnungen fiir ungebundene und hydraulisch
gebundene Gemische fiir den Ingenieur- und StraBenbau"

Nr. 3-017-13242-2023 (ersetzt Ausgabe Nr. 3-014-13242-2020)

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Feinplanie 0/16 U-Klasse U7 - U10 Frostschutzmaterial 0/45 U-Klasse U1 - U10
Feinplanie 0/22 U-Klasse U2 - U5 und Frostschutzmaterial 0/63 U-Klasse U6 - U10
Feinplanie 0/32 U-Klasse U7 - U10

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemiR
Artikel 11 Absatz 4:

Siehe Angaben bei Punkt 1

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemiR
der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Gesteinskdrnungen fir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fiir Ingenieur- und StraRenbau

gemaR EN 13242, ONORM B 3132 und Verwendungsklasse U1 bis U10 gemaRl RVS 08.15.01:2010.

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR

Artikel 11 Absatz 5:

BSL Brech- und Siebwerk Lorilins GmbH & Co KG, BrunnenfelderstralRe 59, 6700 Bludenz

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12 Absatz 2
beauftragt ist:

nicht relevant

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des Bauprodukts gemiR Anhang V:
System 2+

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Zertifizierungsstelle Austrian Standards plus GmbH, Nr. 0988, vertreten durch die

Bautechnische Versuchsanstalt (Akkreditierte Priif- und Inspektionsstelle) an der HTL-Rankweil hat die

Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Uberwachung, Bewertung

und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes

ausgestellt: Zertifikat iber die werkseigene Produktionskontrolle, Nummer 0988-CPR-0253 gemaR EN 13242

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, fiir das eine Europaische Technische Bewertung
ausgestellt wird:

nicht relevant

Erkldrte Leistung:

Siehe vollstandige Auflistung am Ende dieser Erklarung: Erklarte Leistungen vom 10.01.2023

Die Leistung des Produkts gema3B den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nr. 9.
Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller nach Nummer 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers:

i B l Brech- und Siebwerk Lorlins
Langers Jochen, Laborleiter e 8 Co K&

(Name, Funktion) Brunnenfelderstrake 59, 6700 Bludenz
Tel. 05552 / 63038-30, office@bsl-vibg.at

Loriins, den 10.01.2023 / /{;"2/4/7/’"‘
(Ort, Datum) (Unterschrift)



le C€

BReEcH- UND SiEBWERK LORUNS

Gemische fiir Ingenieur- und StraRenbau gemaR
EN 13242 und RVS 08.15.01

Erklarte Leistungen der Produkte nach Ziffer 9 der zugehérigen

Leistungserkldrung Nr. 3-017-13242-2023 gemiR BauPVO

Gesteinskérnungen fiir ungebundene und hydraulisch gebundene

Firma:

BSL Brech- und Siebwerk Loriins GmbH & Co KG
BrunnenfelderstraRe 59

6700 Bludenz

Datum:
10.01.2023

Zertifikat-Nummer:
0988-CPR-0253
Blatt Nr.: 1/1

Werk: Loriins - Lerchenbiihel

Petrographischer Typ:
Kalkstein: Rhatkalk (Zirmenkopfkalk) und
Loriins Oolith (Geiselstein-Oolith)

Harmonisierte

Wesentliche Merkmale Leistungen technische
Spezifikation
Feinplanie | Feinplanie | Feinplanie Frostsanulz- | prostsehivte;
Bezeichnung 2 ’ material material
KorngréRe (Korngruppe d/D) 0/16 0/22 0/32 0/45 0/63
Kornzusammensetzung G,85 G,85 G,85 G,85 G,85
Kornform Slgg Slag Slap Slao Slag
Kornrohdichte p,, (+/-0,03) 2,73 Mg/m?| 2,73 Mg/m? | 2,73 Mg/m? | 2,71 Mg/m3 | 2,71 Mg/m?3
Gehalt an Feinteilen s fs fe fs fs
Qualitét der Feinanteile gemaRk .
ONORM B 4811 bestanden, frostsicher
Anteil an gebrochenen Kérnern Coors Csoro Csorzo Cao Cooss
Widerstand gegen Zertriimmerung LAz LAsg LAso LAg LAsg
Widerstand gegen Abrieb/Verschleil NPD NPD NPD NPD NPD
Raumbesténdigkeit NPD NPD NPD NPD NPD EN 13242
Saurelésliche Sulfate NPD NPD NPD NPD NPD
Gesamt-Schwefel NPD NPD NPD NPD NPD
Besfandteﬂe, die das Ers“tarrungs— und NPD NPD NPD NPD NPD
Erhartungsverhalten verandern
Freisetzung von Radioaktivitat, Schwer-
metallen, polyarom. Kohlenwasserstoffen und keine laut Gutachten
anderer gefahrlicher Substanzen
"Sonnenbrand" vom Basalt kein Basalt | kein Basalt | kein Basalt | kein Basalt | kein Basalt
Wasseraufnahme/Saugwirkung Wh,2 WA,,2 WA,,2 WA,,2 WA;,2
Frostwiderstand F, F, Fsy Fy F,
Frost-Tausalzwiderstand (extreme Bedingungen) NPD NPD NPD NPD NPD
Verwendungsklasse gemal uz2-Us u2-uUs
- 1-U10 ue6-uU10
RVS 08.15.01:2010 u7-tig U7-U10 U7-U10 u

NPD = keine Leistung festgelegt

Verantwortlich fiir die Angaben in dieser Erkldrung ist der o.g. Hersteller

Loriins, den 10.01.2023

(Ort, Datum)

Langers Jochen, Laborleiter

(Name, Funktion)

Brunnenfelde

Gmb

H& Co KG
rstraRe 59,6700 Bludenz

Tel. 05552 / 63039-30, office@bsl-vibg.at

A‘w ¢ . L.

{Unterschrift)
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| ZERTIFIKAT |

iiber die werkseigene Produktionskontrolle

Nr. 0988-CPR-0253

Gemal der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europaischen Parlamentes und des Rates vom 9. Marz 2011
(Bauproduktenverordnung — CPR) gilt dieses Zertifikat fir das nachstehend angefiihrte Bauprodukt

Produkt: Gesteinskérnungen
Produktmerkmale: Gesteinskérnungen aus Rathkalk und Oolith
hergestellt durch oder fur:

Zertifikatsinhaber: BSL Brech- und Siebwerk Loriins GmbH & Co KG
Brunnenfelderstralle 59, AT-6700 BLUDENZ

und hergestellt im Herstellerwerk:

Herstellerwerk: Lortins-Lerchenbuhel, A-6700 BLUDENZ

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften iiber die Bewertung und Uberpriifung der Leistungs-
bestindigkeit beschrieben im Anhang ZA der nachstehend angefiihrten harmonisierten Norm/en
entsprechend System 2+ angewendet werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle alle darin
vorgeschriebenen Anforderungen erfiillt.

harmonisierte Norm/en: EN 12620:2002+A1:2008, EN 13139:2002+AC:2004, EN 13242:2002+A1:2007,
EN 13383-1:2002+AC:2004

Datum der Ausstellung: 2014-01-15
Datum der Erstausstellung: 2005-03-11
Dieses Zertifikat bleibt gultig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prifverfahren und/oder

Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklarten Merkmale nicht
andem und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich gedndert werden.

Dipl.-Ing. Dr. Peter Jonas
Director Certification

Austrian Standards plus GmbH - Nofifizierte Zertifizierungsstelle 0988
Heinestrasse 38, A-1020 Wien, Osterreich
www.austrian-standards.at
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