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Festigkeits-
klasse

KURZ-BEZ.

Expositionsklasse

C 8/10 X0
C 12/15 X0
C 12/15 X0
C 16/20 X0
C 16/20 X0
C 20/25 X0

Expositionsklasse

XC1
XC1
XC1

C 16/20
C 20/25
C 20/25

Expositionsklasse

C 25/30 XC2
C 25/30 Xc2
C 25/30 XC2
C 25/30 Xc2

Expositionsklasse

C 25/30 B1

Expositionsklasse

C 25/30

C 25/30 B2
C 25/30 B2
C 30/37 B2

Konsistenz

Eigenschaften

Bestell-
nummer
bei
GK 32

X0 (keine Anforderungen)

C1
C1
F52
C1
C2
C2

Kiibelbeton
Kiibelbeton
Pumpbeton
Randsteinb.
Kiibelbeton
Randsteinb.

0132 C1 01
0332C1 11
03 32 52 11

0532 C2 21
07 32 C2 31

XC1 (Stahlbeton trocken oder stindig nass)

F38
F38
F52

Kiibelbeton
Kiibelbeton
Pumpbeton

06 32 38 21
07 32 38 31
07 32 52 31

XC2 (Stahlbeton nass, selten trocken)

C2 Grobsteinschl.

F38 Kiibelbeton
F52 Kiibelbeton
F52 pumpbeton

1132 C2 41
11 32 38 41
123252 41
13 32 52 41

Bestell-
nummer
bei
GK 22

0122 C101
0322 C1 11
03 22 52 11

0522 C2 21
07 22 C2 31

06 22 38 21
07 22 38 31
07 22 52 31

1122 C2 41
11 22 38 41
12 22 52 41
13 22 52 41

e

Bestellnummernliste 2025
Komplettes Sortiment aufgeteilt in Expositionsklassen

Bestell-
nummer
bei
GK 16

01 16 C1 01
03 16 C1 11
03 16 52 11
05 16 C1 21
05 16 C2 21
07 16 C2 31

06 16 38 21
07 16 38 31
07 16 52 31

1116 C2 41
11 16 38 41
12 16 52 41
13 16 52 41

B1 = XC3 XWH1 (Stahlbeton maBige Feuchte, Wasserdruckhche bis 10m)

F52 Pumpbeton

153252 41

1522 52 41

1516 52 41

Bestell- Bestell-
nummer nummer
bei bei
GK 8 GK 4

0308 C1 11

0508 C1 21

07 08 C1 31

12 08 52 41
13 08 52 41

15 08 52 41

B2 = XC4 XW1 XD2 XF1 XA1L (auRen liegende Bauteile mit Frostangriff ohne Taumittel, m4Bige Wassersittigung)

C2 Grobsteinschl.

F52 Pumpbeton
F52 monol. Bodpl.
F52 monol. Bodpl.

14 32 C2 41
14 32 52 41
17 32 52 41
17 32 52 51

1422 C2 41
14 22 52 41
17 22 52 41
17 22 52 51

14 16 C2 41
14 16 52 41
17 16 52 41
17 16 52 51

14 08 52 41
17 08 52 41

14 04 52 41

Expositionsklasse B3 = XC4 XW1 XD2 XF3 XA1L (auRken liegende Bauteile mit Frostangriff ohne Taumittel, hohe Wassersattigung)

C 25/30 B3
C 30/37 B3
C 40/50 B3

F52 Pumpbeton
F52 Pumpbeton
F52 Pumpbeton

16 32 52 41
16 32 52 51

16 22 52 41
16 22 52 51
16 22 52 72

16 16 52 41
16 16 52 51

Expositionsklasse B4 = XC4 XW2 XD2 XF1 XA1L (wie B2 + Wasserdruckhdhe iiber 10m)

C 30/37 B4
C 35/45 B4
C 40/50 B4
C 45/55 B4

C 50/60(56) B4

F52
F52
F52
F52
F52

Pumpbeton
Pumpbeton
Pumpbeton
Pumpbeton
Pumpbeton

19 32 52 51
19 32 52 62
19325272
19 32 52 82
19 32 52 92

19 22 52 51
19 22 52 62
19225272
19 22 52 82
19 22 52 92

19 16 52 51
19 16 52 62
19165272
19 16 52 82
19 16 52 92

16 08 52 41

19 08 52 51
19 08 52 62
19 08 52 72
19 08 52 82
19 08 52 92

19 04 52 51

Expositionsklasse B5 = XC4 XW2 XD2 XF2 XF3 XA1L (Frostangriff mit Taumittel, maRige Wasserséttigung, Wasserdruckhdhe tiber 10m)

C 25/30 B5
C 30/37 B5
C 35/45 B5

F52 Pumpbeton
F52 Pumpbeton
F52 pumpbeton

18 32 52 41
18 32 52 51
18 32 52 62

18 22 52 41
18 22 52 51
18 22 52 62

18 16 52 41
18 16 52 51

18 08 52 41
18 08 52 51

18 04 52 41
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Bestell- Bestell-
nummer nummer
bei bei
GK 8 GK 4

Expositionsklasse B6 = XC4 XW2 XD3 XF2 XF3 XA2L XA2T (chemisch maRig angreifende Umgebung, Idsender u. treibender Angriff)

C 25/30
C 30/37

B6
B6

F52 Pumpbeton
F52 Pumpbeton

20325243
20 32 52 53

20 22 52 43
20 22 52 53

20 16 52 43
20 16 52 53

20085243 20045243

Expositionsklasse B7 = XC4 XW2 XD3 XF4 XA1L (Frostangriff mit Taumittel hohe Wassersattigung, Wasserdruckhdhe tiber 10m)

C 20/25 B7 F45 pumpbeton 22 3245 31 22 22 45 31 22 16 45 31
C 25/30 B7 F52 Pumpbeton 22 3252 41 22 22 52 41 22 16 52 41
C 30/37 B7 F52 Pumpbeton 22 32 52 51 22 22 52 51 22 16 52 51

22 08 52 41 22 04 52 41

Expositionsklasse B8 + B9 = XC3 XW1 sowie B10 + B11 = XC4 XW1 XD2 XF1 XA1L (Unterwasserbeton fiir Schlitzwznde u. Bohrpfahle)

C 25/30 B8 F59 us1 30 32 59 41 30 22 59 41 30 16 59 41
C 30/37 B8 F59 uB1 30 32 59 51 30 22 59 51 30 16 59 51
C 25/30 B9 F59 uB2 31325941 312259 41 31 16 59 41
C 25/30 B10 F59 uB1 32325941 3222 59 41 32 16 59 41
C 30/37 B10 F59 uB1 323259 51 32 22 59 51 32 16 59 51
C 25/30 B11  F59 UB2 33325941 332259 41 33 16 59 41
C 25/30 BsTB1 F59 XC3 XF1 C3A-frei 33225943 TB1 33225943TB1 3316 59 43 TB1
C 35/45 BsTB1 F59 XC3 XF1 C3A-frei 33225963 TB1 33225963 TB1 33165963 TB1

Expositionsklasse XM1 (maRige VerschleiRbeanspruchung)und XM2 (schwereVerschleiRbeanspruchung)

C 25/30
C 30/37

XM1
XM1

F45
F45

37 3245 41
37 3245 51

Selbst- und Leichtverdichtbarer Beton (SCC und ECC )

C 25/30 ECC F54 XC2 leicht verdichtbarer Beton 13 16 54 41
C 30/37 ECC F54 B1 leicht verdichtbarer Beton 15 16 54 51
C 30/37 ECC F54 B2 leicht verdichtbarer Beton 14 16 54 51
C 30/37 scc F66 B2 selbstverdichtender Beton 40 16 66 51
C 35/45 scC F66 B4 selbstverdichtender Beton 41 16 66 61
Sonderbetone u. Sondermischungen

Sonderm. SM C1 zementstab. Tragsch. 0232C101

Sonderm. SM C1 80 kg Zement 0032C101

Sonderm. SM C1 Filterbeton 48 32 C1 01 48 22 C1 01 48 16 C1 01
Sonderm. SM C1 Pflasterdrainbeton 47 22 C1 01 47 16 C1 01
Sonderm. SM F59 Fiillbeton GK 4

Zementolbet. SM F38 zement it. Zementol 45 22 38 41 45 16 38 41
C 35/45 F52 XC4 XD3 XF1 8932 52 61 8922 52 61 89 16 52 61
C 25/30(56) BS1A F52 Weie Wanne RRS 60 22 52 43

C 30/37(56) BS1A F52 WeiBe Wanne RRS 60 22 52 53

C 25/30(56) BS1C F52 Weie Wanne RRS 62 22 52 43

C 30/37(56) BS1C F52 WeiBe Wanne RRS 62 22 52 53

( nicht fir Hauptverkehr-Straken)

40 04 66 51

48 08 C1 01

27 04 59 01
45 04 38 41
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Sandbetone und Spritzbetone

Sandbeton C1 100 kg Zement 2104 C101
Sandbeton C1 250 kg Zement 2304 C101
Sandbeton C1 300 kg Zement 24 04 C101
Sandbeton C1 400 kg Zement 2504 C101
Sandbeton F45 500 kg Zement 26 04 45 01
Spritzbeton FM 360 kg Zement  Feucht-Mischgut 50 08 C1 02
Spritzbeton FM 380 kg Zement  Feucht-Mischgut 51 08 C1 02
Spritzbeton FM 400 kg Zement  Feucht-Mischgut 5208 C102 5204 C102
SpC25/30 Nnvm F59 XC3 Nass-Mischgut (Frischbetonmischung) 57 08 59 42

SVM-Material (Instandsetzung, Verfiillzone und Leitungszone)

SVM-l F52 Instandsetzung 94 32 52 00 94 22 52 00 94 16 52 00
SVM-l F59 Instandsetzung 94 32 59 00 94 22 59 00 94 16 59 00
SVM-V F52 Verfiillzone 95325200 95225200 95165200
SVM-V F59 Verfiillzone 95325900 95225900 95165900
SVM-L F52 Leitungszone 96 32 52 00 96 22 52 00 96 16 52 00
SVM-L F59 Leitungszone 96 32 59 00 96 22 59 00 96 16 59 00
Wichtiger Hinweis: Erfolgt bei der Bestellung keine Angabe (iber das GroRtkorn und die Konsistenz, gilt automatisch GK22 u. F52. (Grau hinterlegt)

Samtliche F52 Betonsorten sind auch als F45 erhaltlich

DVR-Nr.: 0889458 - UID-Nr.: ATU 36094105 - Firmenbuchnummer: FN 144039



